16 Installation du capteur de débit (option)

16.1 Installation sur le vase

Le capteur de débit est une sécurité permettant

de stopper I'électrolyseur lorsque le flux d’eau ne circule pas ou peu dans le vase.
Le capteur de débit est obligatoire en présence d’'une pompe a vitesse variable.
Le capteur de débit a palette doit étre installé

sur le vase en respectant la fleche du sens du flux d’eau.

Le capteur de débit doit étre installé soit a I’horizontal

soit sur un flux vertical montant.

Installation du capteur interdite sur un

flux d’eau descendant (risque d’enclenchement du capteur sans circulation de I'eau).
Le serrage doit étre manuel, les outils pour le montage sont proscrits.

Si lors du serrage, la palette n’est pas correctement

positionnée par rapport au flux d’eau, I'utilisation de téflon liquide est autorisée.
Raccorder le connecteur 2 péles a I'endroit indiqué sur le coffret.

Si le flux d’eau est inférieur 3 6m3 par heure,

installer le capteur de débit sur un collier de prise en charge.

Sens du flux de I'eau

16.2 Installation sur le collier de prise en charge

Si le flux d’eau est inférieur a 6m?3 par heure, le capteur de débit doit &tre installé sur un collier de prise en charge.

Le détecteur doit étre installé soit sur un flux horizontal soit sur un flux vertical montant, installation du détecteur
interdit sur un flux d’eau descendant (risque d’enclenchement du détecteur sans circulation de I'eau).

Le capteur de débit doit étre installé entre la vanne bypass et I'entrée du vase.

Utiliser un collier de prise en charge ¢ 50-1/2 mm ou @ 63-1/2 mm selon la canalisation.

Faire un repére de pergage sur la canalisation.

Pour un bon fonctionnement de la palette du capteur, réaliser un pergage compris entre ¢ 20 mm et ¢ 25 mm
(avec la fraise a étage).

Centrer votre prise en charge sur le percage réalisé et serrer les 2 parties.

Pour une canalisation ¢ 50 mm, vous devez recouper la longueur de la palette au Rep 7 pour éviter son
blocage en fond de tube et faire des angles de chaque c6té (voir photo ci-dessous).

Visser le capteur en respectant le sens du flux de I'eau.

Le serrage du capteur débit doit étre manuel, les outils pour le montage sont proscrits.

Utiliser du téflon si nécessaire pour une bonne position du capteur par rapport au flux d’eau.

Raccorder le capteur a I'endroit indiqué sur le coffret.

Palette d’origine, Rep 9 Palette recoupée, Rep
7 avec angles
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