
 

 
SYS
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   S

STÈME D

SYST

DE TRAITE

A 

TÈM

EMENT A

d'i

d'

lire attentive

 

ME 7

AUTOMA

No
inst

'uti

ement et à co

Ve
SR‐12‐108

7 SEL

ATIQUE D

otic
tall
& 

ilisa

onserver pour

 
 
 

ersion 05/201
8‐4‐notice sys

 
 

L 

DE L’EAU 

ce 

atio

atio

r une consult

125 
steme‐7‐sel 

PAR ELE

on 

on 

ation ultérieu

CTROLYS

ure 

SE DE SEL

1 

L 



 

 

 

En

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisez‐la

n utilisant S

V

Vou
Nou

et exploi
a attentivem

SYSTEME 7 S

Vous avez la 

us avez cho
s vous reme

Conserve
Elle se

ter au mieu
ment avant 

SEL avec un

possibilité 
en v

PRÉ

Mad

isi un électr
ercions de l

ez précieuse
era longtem
ux toutes le
de le mettr

fo

n pH bien ré
d

de réguler v
vous faisant

ADR
Votre d

 
 
 
 

ÉAMB

dame, Mons
 

rolyseur aut
a confiance

 
ement cette
mps votre gu
s ressource
re en servic
onctionnalit

 
égulé autou
désinfectée

 
votre pH m
t installer u

 

RESSE U
 

istributeur local (

BULE 

sieur, 

tomatique S
e que vous n

e notice d’u
uide pour in
es de votre n
e pour prof
és. 

r de 7, l’eau
e. 

anuellemen
n STERILOR

UTILE 
(cachet) : 

SYSTEME 7 
nous témoig

utilisation. 
nstaller 
nouvel élect
fiter pleinem

u de votre p

nt ou autom
R pH. 

SEL. 
gnez. 

trolyseur. 
ment de tou

piscine sera 

matiquemen

utes ses 

parfaiteme

nt, 

2 

ent 



 3 

 
 
 
 
 
 

SOMMAIRE 

 
 

1. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................ 5 

2. PRÉSENTATION .......................................................................................................................................... 6 

2.1  Descriptif général ............................................................................................................................... 6 

2.1.1 Fonctionnement ........................................................................................................................... 6 

2.1.2 Fourniture ..................................................................................................................................... 6 

2.1.3 Face avant du coffret ................................................................................................................... 7 

2.1.4 Faces latérales du coffret ............................................................................................................. 8 

3. INSTALLATION ........................................................................................................................................... 8 

3.1 Boîtier de contrôle ............................................................................................................................... 9 

3.1.1 Emplacement‐fixations ................................................................................................................ 9 

3.1.2 Emplacement ............................................................................................................................... 9 

3.1.3 Connexions électriques ................................................................................................................ 9 

3.3 Cellule d’électrolyse .......................................................................................................................... 10 

3.4 Slow mode – connexion Volet ........................................................................................................... 11 

4. UTILISATION ............................................................................................................................................ 11 

4.1 Mémo ................................................................................................................................................ 11 

4.1.1 Le pH ........................................................................................................................................... 11 

4.1.2 Le Chlore ..................................................................................................................................... 11 

4.1.3 Le sel ........................................................................................................................................... 12 

4.1.4 Le stabilisant ............................................................................................................................... 12 

4.2 Réglage de Production ...................................................................................................................... 12 

4.2.1  Affichage et réglage de la production ....................................................................................... 12 

4.2.2 Procédure de réglage du pourcentage de production ............................................................... 13 

4.3 Marche Automatique ou Marche Forcée .......................................................................................... 13 

4.3.1 Affichage – Fonctionnement de la marche Forcée .................................................................... 13 

2



 4 

4.3.2 Procédure d’activation et désactivation de la Marche Forcée .................................................. 13 

4.4 Changement de polarité .................................................................................................................... 13 

4.4.1 Affichage du changement de polarité ........................................................................................ 14 

4.4.2 Fonctionnement du changement de polarité ............................................................................ 14 

4.5 Slow mode – asservissement volet ................................................................................................... 14 

4.5.1 Affichage et fonctionnement du Slow Mode ............................................................................. 14 

4.5.2 Réglage manuel du pourcentage de production en position volet fermé ................................. 14 

4.6.2 Affichage des diagnostiques ...................................................................................................... 15 

5. HIVERNAGE .............................................................................................................................................. 15 

6. MANCHON DE MISE A LA TERRE ............................................................................................................. 16 

7. INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN .................................................................................................................. 17 

8. STOCKAGE – TRANSPORT ........................................................................................................................ 17 

9. CARACTERISIQUES TECHNIQUES ............................................................................................................. 17 

10. GARANTIES ............................................................................................................................................ 17 

CARTE DE GARANTIE ................................................................................................................................... 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

1. 
 
Pou

 

 

ouv

 

conf

 

abso

étei

 

 

 

fabr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMM

ur le bon fon

Lisez atten

rir l’appareil

 

Veillez à  la 

forme aux ca

 

L’appareil S

olument circ

 

 

Lors  du  pr

nt pendant 

L’appareil d

En  effet, 

riquent  plus

 

 

 

 

 

Définition d

 

 

   

   

   

   

   

   

MANDAT

nctionneme

tivement et 

, seul un tec

sécurité de 

aractéristiqu

SYSTEME 7 

culer dans la

remier  appo

24 heures, p

doit être arrê

à  ces  tem

s  d’Oxygène

des synoptiq

Inform

Point s

détério

Risques

être ré

Mise à 

TIONS GÉ

ent de l’app

complètem

chnicien com

l’appareil : 

ues reprises d

SEL doit  imp

a cellule d’éle

ort  de  sel  d

pour que le s

êté dès que 

mpératures 

e  et  d’Hydro

ques utilisés 

ation import

sensible, reco

oration maté

s Electriques

alisés que pa

la terre oblig

ÉNÉRALE

pareil : 

ent  ce man

mpétent est a

Assurez‐vou

dans le parag

pérativemen

ectrolyse.  

ans  le  bassi

el soit totale

la températ

d’eau,    les

ogène que d

dans cette n

tante 

ommandatio

ériel 

s,  toutes  les

ar des perso

gatoire 

ES 

uel d’instruc

utorisé à le f

s que  la ten

graphe 9. 

nt  fonctionn

in, ou  lors d

ement dissou

ure de l’eau 

s    électrode

de chlore. 

notice : 

on à suivre p

s manipulati

nnes habilité

ctions avant 

faire. 

sion fournie

ner en même

e chaque  ra

ut. 

est en desso

es  Titanes  r

pour éviter t

ons  liées au

ées. 

d’utiliser vo

e par votre a

e  temps que

jout,  le coff

ous de 15 °C. 

revêtues  d’o

tout problèm

ux  raccordem

otre SYSTEM

alimentation 

e  la  filtratio

fret SYSTEME

oxydes  de  m

me de fonctio

ments ou ess

ME 7 SEL. Ne

secteur est 

on, car  l’eau 

E 7 SEL  doit 

métaux  préc

onnement o

sais ne pour

5 

e pas 

bien 

doit 

être 

cieux 

ou de 

rront 



 

 

2. 
 

2.1
Le

de 

sou

de 

ent

E

(pH

chlo

sera

l’an

trai

stoc
 

2.1

Le

fon

l’ea

Gr

SEL 

élec

d’él

circ

d’an

Pom

 

Ce

élec

trai

pou

cou

ent

L’ea

g/l)

tran

de J

 

Le 

rajo

rest

ent

 

Le   

PRÉSENT

1 Descrip
es  appare

  fabrique

s  forme  d’

javel),   pa

re 4 et 5 gr /

n  conserva

 neutre), et

ore  (30 à 5

a   parfaitem

nnée    san

tement  au

ckage et ma

.1 Fonctio

e  système 

ctionne  sur

au salée. 

râce  à  son

  contrô

ctrique  ba

lectrolyse 

cuit  de  filt

nalyse  ain

mpe à chale

ette    cel

ctrodes con

té par des 

ur    résister

urant de pro

re les plaqu

au de la pisc

,  passe  dan

nsforme en

Javel),  qui e

SYSTEME 

outer    des

tera  plus  q

re 6,9 et 7,4

SYSTEME 

TATION 

ptif génér
ils  SYSTEM

r  automat

’Hypochlori

ar    l’électro

/ litre. 

nt un pH é

t un bon  ta

0 mg/l),  l’e

ment  traité

ns  les  dé

u  chlore  t

anipulation

nnement 

automatiq

r  le  princip

  microproc

ôle  l’émis

sse  tensio

placée  sur

tration  (ap

si  que  to

eur, départ c

lule    con

nstituées de

oxydes   de

r  aux  inver

oduction et

ues. 

cine, très fa

ns  la  cellul

 Hypochlor

est un stéril

7  SEL    vo

s  produits 

que  le  pH  d

4. 

7  SEL   est 

ral 
ME 7 SEL pe

iquement 

te  de  Sod

olyse  de  l’

équilibré au

aux de  stab

eau  de  vot

ée  tout  au

ésagrémen

traditionnel

n). 

que  SYSTEM

pe  de  l’élec

cesseur,    S

sion  d’un

on  vers  un

  le  refoule

rès  toute 

out  surpre

chauffage). 

ntient     

e titane  spé

e   métaux 

sions  de  p

t un meilleu

aiblement s

e  d’électro

rite   de  sod

lisant puissa

ous  évitera

chlorés.  Il

de  l’eau  à 

  compatib

ermettent  

du  Chlore 

dium  (eau  

’eau  salée 

utour  de 7 

bilisant  du 

re  piscine 

  long    de  

nts    d’un 

l  (odeurs, 

ME  7  SEL  

ctrolyse  de 

YSTEME  7 

  courant 

ne  cellule 

ement  du 

électrode 

esseur  ou  

plusieurs  

écialement 

 précieux,  

polarité  du 

ur échange 

alée (4 à 5 

olyse  et  se 

dium    (Eau 

ant. 

a  ainsi  de 

l  ne  vous 

maintenir 

ble      avec  

 

 
 
 

 

 

 

tous     les
s’adapte 
créer. 

 

Attention

Le sel est 

Métalliqu

Lors du p
ou lors de
SEL doit ê
heures,  la
préalable
en route d

 

Les avant

Un traitem

Une eau s

Une  inve
productio
sur les éle

Un  affic
pourcenta
fonctionn
temps des

Une  fonc
les piscine

Un appare

2.1.2 Fou

Cet  appa
matériel 
mise en se

  Un 
d’aliment

 Une ce
et son câb

 Un  câb
d’une  co
équipées 

+ Une tr

+ Une no

+ Un  bo

 

s revêteme
sur  toute 

n : 

incompatib

es. 

premier  app
e chaque ra
être éteint 
a  dissolutio
ment  valid
de l’appare

tages du SY

ment autom

stérilisée et 

ersion  de 
on  qui  rédu
ectrodes. 

hage  num
age  de  pr
nements  ap
s changeme

ction  Slow 
es équipées

eil adaptab

urniture 

areil  vous 
nécessaire 
ervice, cet e

coffret  de
ation pré‐c

ellule d’élec
ble équipé d

ble de  conn
nnectique 
de volet. 

rousse d’ana

otice de mo

on de garan

nts actuels 
filtration  e

ble avec les 

port de  sel 
ajout, le cof
pendant  a

on  totale  d
ée  avant m
il. 

YSTEME 7 SE

matique de 

 stérilisante

polarité  d
uit  la  forma

mérique  ré
oduction, 
ppareils  et 
ents de pola

mode  para
s de volet. 

le sur toute

est  fourni
à  son  ins

ensemble c

e  contrôle
âblé. 

ctrolyse ave
de connecti

nexion Slow
rapide  pou

alyse de sel

ontage et d’

tie 

des piscine
existante  o

filtrations  

dans  le ba
ffret SYSTEM
u minimum
u  sel  doit 
mise  ou  rem

EL   : 

l’eau 

e 

du  courant
ation  du  ta

étro‐éclairé 
des  temps
du  décom

arité. 

amétrable  p

es les piscine

  avec  tou
stallation  e
omprend : 

e  avec  c

c son électr
iques rapide

w mode éq
ur  les  pisc

 

’utilisation 

6 

es,  il 
ou  à 

assin 
ME 7 
m 24 
être 
mise 

t  de 
artre 

du 
s  de 
mpte 

pour 

es 

t  le 
t  sa 

câble 

rode 
es. 

uipé 
cines 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Touch
 

P   Rég

(voir p

 

+/‐ po

de pro

 

 

 

 

 

 

A   Rég

(voir p

 

F   Rég

(voir p

 

.3 Face ava

es de fonctio

glage de la p

p 15) 

ur incrémen

oduction sou

glage marche

p15) 

glage marche

p 15) 

ant du coff

Contact
Pilotage
Slow m

ons : 

roduction 

ter le pource

haité 

e automatiq

e forcée 

fret 

3 t sec 
e 
ode 

 

entage 

ue 

SYSTÈME 

mesure pour 
électrode pH 

 

 

7 SEL 

Voyant

 

 

Afficha
chlore 
p15) 

Afficha

(voir p1

 

Voyant
(voir p1

 

Leds p
l’invers

Travail
supérie

Travail
inférieu

 

Leds 
mode, 
fermé, 

ts et afficha

ge de la pro
de 30 à 20

age des diagn

18) 

t Marche For
15) 

permettant de
sion de polar

l sur une p
eure jaune all

l sur l’autre p
ure verte allu

asservissem
led rouge

led verte = v

ge :  

oduction de 
00 % (voir 

nostics 

rcée activée 

e visualiser 
rité 

polarité led 
lumée 

polarité led 
umée 

ment Slow 
e = volet 
volet ouvert 

7 



 

2.1

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. 

Pou

poly

l’ins

pré

terr

 

 

.4 Faces la

                   C

INSTALL
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ur  toute  p

yester, de 

stallation 

conisée  (v

re"). 

Connexion Slo

atérales du

Côté Gauche 

LATION 

piscine  revê

peinture ou

d’une  PRI

voir  le  pa

ow Mode 

Cont
Pilota
Slow

u coffret 

   

êtue  d’un 

u de  silico‐

ISE  DE  T

ragraphe 

3 act sec 
age 
 mode 

 

 

liner,  de 

marbreux, 

TERRE  est 

"Prise  de 

SYSTÈM

                    

Chambre de mes
pour électrode p

 

 

E 7 SEL 

Côté Droit 

L’installat

précédem

(polymère

nécessite 

qu’un  r

remplace

conseillé. 

sure 
H 

tion du SYST

mment  tra

e  d’hexa

une  vidan

rinçage  ab

ment  du 

Co
éle

Po
gén
T 3

Int
de 

TEME 7 SEL 

aitée  avec

améthylène

nge  totale  d

bondant  d

sable  e

nnectiques – câb
ectrolyse 

rte‐fusible Alime
nérale 
3,15 A 

terrupteur « MAR
l’appareil 

sur une pis

c  du  PH

e  biguan

du  bassin  a

du  filtre, 

est  égalem

ble cellule 

ntation 

RCHE/ARRÊT » 

8 

scine 

HMB 

nide) 

ainsi 

le 

ment 



 

3.1
Dim
Larg

3.1

 
SYS
 

Le c
le 
inte
d’él
 
Les 
con
doiv
 
 
  

1 Boîtier d
mensions : 
g. 250 x Haut

.1 Emplace

TEME 7 SEL

 

3.1.2 E

coffret élec
local  tech
empéries  e
lectrolyse (c

command
nnexion  de
vent rester 

   

de contrôle

t. 340 x Profo

ement‐fixa

L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emplaceme

ctronique d
nique  à  l’
et  à  prox
câble de 2,5

des  du  c
e  l’électrod
accessibles

Coffre

e 

ond. 150 mm

ations 

ent 

oit être  ins
’abri  du  s
imité  de 
5 m). 

offret  (int
de  et  por
s. 

t de filtrati

m 

stallé dans 
soleil,  des 
la  cellule 

terrupteur, 
rte‐fusible) 

on en mon

- 

- 

ophasé : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fixez solid
les  4  tro
chevilles f
 
 
Matériel 
Perceuse 
au  suppo
plastiques
si besoin)
Tournevis
 

3.1.3 

 
Le  systèm
pompe de

Il est impé
que la filt
sur  une 
garantie. 

Ce
toute inte
couper  l’
niveau du

Le
contacteu
boîtier de
schéma su

SYS

dement con
ous  de  fixa
fournies. 

nécessaire 
et foret de
ort,  chevil
s à expansi
. 
s cruciforme

Connexion

me  fonctio
e filtration.

ératif de fon
ration. Un c
prise  ind

et  asservis
ervention é
alimentatio
u coffret de
e  raccordem
urs de  la po
e  filtration 
uivant : 

STÈME 7 SEL

ntre un mu
tions  à  l’a

: 
e diamètre 6
les  fournie
ion  (à adap

e. 

ns électriq

nne  en  pa
  

nctionner e
coffret bran
épendante 

ssement  i
électrique s
on  du  SYST
e filtration. 
ment  se  fai
ompe de  fil
existant, en

L 

ur  le boîtier
aide  des  vi

6 mm adap
es  =  chev
pter au  sup

ues 

arallèle  ave

en même te
nché en con
annulerai

impose  av
ur le coffre
TEME  7  SEL

it  donc  sur
ltration dan
n  respectan

9 

r par 
s  et 

ptées 
villes 
port 

ec  la 

emps 
ntinu 
t  la 

vant 
et de 
L  au 

r  les 
ns  le 
nt  le 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dim
Lon
 

emb
exté
pas
coll

 
Mo
com
ave
(Ret
tou
ou d
 
Cep

Coffret

3 Cellule d

mensions : 
ng. 275 Haut

 
Chaque

bouts  PVC 
érieur. Ces 
s  sur  le  cir
e à PVC. 

 

ntez  la  ce
mme  représ
c trois vann
tour  vers  la
te électrod
départ chau

pendant  la 

t de filtratio

d’électroly

t. 180 mm P

e  cellule 
en  diamètr
embouts so
rcuit  de  filt

ellule  d’éle
senté  sur  le
nes, sur le c
a  piscine), 
de d’analyse
uffage. 

cellule  peu

on en tripha

yse 

Prof.152 mm

compren
re  50  intér
ont à coller
tration  à  l’a

ectrolyse  e
es  schémas
circuit de re
après  le  fi
e et  tout  su

ut  être mo

asé : 

m. 

nd  deux 
ieur  et  63 
r sur le by‐
aide  d’une 

n  by‐pass 
s  ci‐dessus 
foulement 
ltre,  après 
urpresseur 

ontée  sans 

by‐pass  s
de puissa
 

 

 
Attention
impérativ
le passage
avant tou
 
La  cellule
être  sou
SYSTEME 
 

 
Il  est 
horizonta
orientatio
pourrait 
(condensa
 
En  effet 
doivent p
respect  d
une corro
une détér
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orie
de la
45

rapp
ver

 

SY

ur des  inst
nce inférieu

  les  vann
vement être
e de  l’eau s
t démarrag

e  d’électrol
us  circulat
7 SEL fonct

préférable 
lement,  à 
on  permet 
apparaître 
ation, proje

les  conn
as être en c
de  cette  co
osion préma
rioration pr

 

ntation 
a cellule 
5° par 
port à la 
rticale 

YSTÈME 7 SE

allations av
ure à 1 CV. 

nes  de  by
e ouvertes p
sur  la cellu
ge du SYSTE

lyse  doit  i
tion  d’eau
tionne. 

d’installe
  45°  vers 
l’évacuatio
au  niveau

ection, ..) 

nectiques 
contact ave
onsigne  pou
aturée des c
ématurée d

  

EL 

vec une po

y‐pass  dev
pour perme
le d’électro
ME 7 SEL. 

mpérativem
u  lorsque

er  la  ce
le  haut.  C

on  de  l’eau
u  du  bouc

électrodes 
ec l’eau. Le n
urrait  entra
connectique
de la cellule

10 

mpe 

vront 
ettre 
olyse 

ment 
  le 

ellule 
Cette 
  qui 
chon 

ne 
non‐
ainer 
es et 
. 



 

Elec
mét
 
Plac
dan
 
 
 
 
Fait
corr
ent
indi
 
L’ea
l’éle
arri
aux
 
Con
pré
rap

3.4

Con

con
effe

être
cou

  4.

4.1

 

Vér
vot
ana

l’ap

ctrodes  tit
taux précie

cer  l’électro
ns la cellule 

tes  la tourn
rectement 
re  les  pla
iqué sur le s

au  doit  ci
ectrode. Le
iver sur la t
x plaques. 

nnexions de
vu  à  cet ef
ides. 

4 Slow mo

nnexions du
Branch

nnectique  l
et,  voir poin

(attent
e  de  type  c
urant) 

. UTILISA

1 Mémo 

rifiez  soigne
re  piscine
alyses manu

 
A  cha

ppareil, faite
 

Analyses à 
réaliser 

pH 

Chlore actif

Sel 

Stabilisant 

tanes  revê
eux : 

ode avec so
d’électrolys

ner sur son 
de  façon  à
aques  de 
schéma ci‐d

irculer  ent
e flux de  l’e
tranche des

es électrode
ffet  sur  le  c

de – conn

 câble slow 
ez  le  conn
latérale  ga
nt 2.1.4. 
ion ce cont
contact  sec

ATION 

eusement  la
e.  Faites 
uelles préco

aque  remi
es les analys

f 

êtues  d’ox

on  joint d’é
se. 

support po
à  ce que  l’e
l’électrode

dessous.  

tre  les  pl
eau de  la pi
s plaques e

es  : Branche
coffret,  con

nexion Vol

mode : : 
necteur  rap
auche  prév

tact doit ab
c  –  non  ali

a qualité d
régulièrem

onisées. 

se  en  se
ses qui suiv

Taux i

6,9 à

0,3 mg/

5g/l ou 5

30 à 50 m
maxim

xydes  de 

étanchéité, 

our  la caler 
eau  circule 
e  comme 

aques  de 
iscine doit 
t non face 

ez  le câble 
nnectiques 

let 

pide  sur  la 
vue  à  cet 

bsolument 
imenté  en 

e  l’eau de 
ment  les 

ervice  de 
vent : 

déaux 

à 7,4 

/l (ppm) 

5kg/m 3 

mg/l (ppm) 
mum 

 

Faites  fon
que  la  nu
développe

 
 

Tempéra
l’ea

< 10

10 à 2

20 à 2

25 à 3

> 30

 

Attention
15°C, le SY

 

Faites rég
(environ 1

 

4.1.1 Le p

 

Le pH de 
7,4. 

 
Le

naturellem
conserve 
temps. Il 
fois par  s
Rectifiez‐l
piscine  d

Su
fournies  
les  dosag
respecter

4.1.2 Le C

 

Le taux de
0,3 à 0,4 
de l’eau a

 
Lo

l’appareil 
chlore,  fa
100 m3 d’
 

nctionner  l
uit.  C’est  pe
ent les micr

ature de 
au 

0 °C 

25 °C 

25 °C 

30 °C 

0 °C 

 pour les te
YSTEME 7 S

gulièrement
1 fois par se

pH 

l’eau doit ê

e  pH  de  l’
ment  et   
toujours  la
doit généra
emaine. 
le  par  un 
e pH moins
uivez scrupu
par les fabr
ges  et  les 
r. 

Chlore 

e chlore act
mg/l  (ppm

atteint envir

ors  de  cha
avec une e
aites  une  c
’eau, 300 gr

a  filtration
endant  la  j
ro‐organism

Duré
q

1

5

empérature
SEL doit être

t des lavage
emaine). 

être mainte

’eau  d’une
continuelle

a même   te
alement êtr

apport  m
s ou de pH p
uleusement
ricants de c
précaution

tif idéal se s
m) dès que 
ron 15 à 20 

que  mise 
eau qui ne c
chloration  m
r par jour p

  le  jour  pl
journée  qu
mes. 

ée de filtrat
quotidienne

1 à 3 heures

5 à 8 heures

12 heures 

18 heures 

24 heures 

s inférieure
e arrêté. 

es de filtre 

enu entre 6,

e  piscine  v
ement,  ma
ndance dan
re analysé 1

manuel  dan
plus. 
t  les  indicat
es produits
ns  d’emplo

situe proch
la  tempéra
°C. 

en  service
contient pa
manuelle.  P
endant 8 jo

11 

utôt 
e  se 

tion 
e 

s 

s 

es à 

,9 et 

varie 
ais  il 
ns  le 
1 à 2 

s  la 

tions 
, sur 
ois  à 

e de 
ture 

e  de 
as de 
Pour 
ours. 



 

4.1

Le

Il  e
déb
trou
l’ap

sen
dat
Rajo
infé

dan
Poid
con
pisc
Exe
l’ea
reco

Il  fa
ana
faut
Ajo
(sel
de s
man
jam
Au‐
con
cas 
cett
 
Rap
ava
 
Lais
bus
mei
 

Atte
ava
SEL
Lors
l'ap
pou
une
et r

.3 Le sel 

e taux de Se

 
est  conseillé
but  et    au 
usse  d’ana
ppareil. 

 
Les  lan

sibles    à 
e  limite  de
outez  du  s
érieure à 5 g

Calcul 
ns la piscine
ds  de  sel
ncentration 
cine en m3 
mple  :  L’an
au du bassin
ommandés

 
aut  rajoute
alysé = 2 g/
t donc rajou
ut de sel : S
 pour adou
salage), vou
nuellement

mais 60 mg p
delà  de  ce
nsommé pa
vider  l'ea

te dose soit

ppel :  Toujo
nt de rajou

ssez fonctio
ses  de  refo
illeure disso

endez que l
nt  de  rem
. 
s  de  chaqu
ppareil doit 
ur que  le se
e nouvelle a
rajoutez‐en 

l doit être d

é  d’analyse
milieu  de 

alyse  Sel 

nguettes  d’
l’humidité, 
e  validité  i
sel  si  cette
g/l. 
de  la  quan
e : 
l  à  ajoute
en sel mesu

nalyse  décè
n, qui fait 80
. 

er  :  (5g/l  ta
/l à rajouter
uter 80 m3 
Si vous utilis
cisseur, pas
us pouvez r
t.  Mais  att
par litre de 
ette  concen
r  le stabilis
u  de  la  pi
t partiellem

ours  éteind
ter du sel. 

onner la filtr
oulement  v
olution du s

le sel soit c
mettre  sous 

ue  rajout de
être éteint

el soit totale
analyse du 
si nécessair

de 5 g/l  ou 

er  le  taux 
chaque  sa
est  fourn

’analyse  de
et  compo

inscrite  sur
e    concent

ntité  de  sel

er  en  Kg 
urée en g/l)

èle  3  g/l  de
0 m3, au lie

aux  idéal  ‐ 
r) soit 2 kg 
x 2 kg/m3 =
sez du sel tr
s de sel alim
rajouter du 
ention,  ne
stabilisant d
ntration  le 
ant et  il  fau
scine  pour
ent soit en 

re  le  SYSTE

ration en di
ers  le  bas 
sel. 

omplèteme
tension  SY

e  sel  dans 
t pendant 2
ement disso
sel après 2
re. 

5 kg/m3. 

de  Sel  au 
aison.  Une  
ie    avec 

e  sel  sont 
ortent  une 
r  la  boîte. 
tration  est 

l  à mettre 

=  (5  – 
) x Volume 

e  sel  dans 
eu des 5g/l 

3g/l  taux 
par m3.  Il 
= 160 kg 
raditionnel 
mentaire ni 
stabilisant 
  dépassez 
dans l'eau. 
chlore  est 
ut dans ce 
r  diminuer 
totalité.  

EME  7  SEL 

rigeant les 
pour  une 

ent dissout 
YSTEME  7 

la  piscine, 
24 heures, 
out. Faites 
24 heures, 

4.1.4 Le s

 

Le taux de
(ppm). 

 
Il  est  con
stabilisant
saison.  
 
Demande
l’analyse 
dépasser 
concentra

 
Le  stabilis
produit e
les UV. 

4.2 Régl

4.2.1  Aff
productio

 
 
 
 
 
       
            La 
fonction d
de  la qua
fonctionn
de la filtra
 

La
la qualité 
de  sa  fré
des condi

 

Réglages
dans un
 

Le
sont à aff
climatique
régulier  g
piscine. 
réglages 
spécifique
implantat

stabilisant

e stabilisant

nseillé  de  f
t  au  début

ez  à  votre 
du taux de 
60  mg/l 

ation le chlo

sant  perme
n le protég

lage de Pr

fichage et 
on 

quantité 
du  taux de 
alité de  l’ea
nement de l
ation. 

 consomma
de l’eau, de
équentation
tions climat

s moyens
e eau à 25

s  réglages 
finer suivan
es,  la  fréq
garantira  u
Il  est  imp
standards 
e  par 
tion et sa fré

t 

t doit être d

faire  analy
t  et  au mil

installateur
stabilisant 
(ppm).  Au‐
ore est cons

et  de  conse
eant de la 

roduction 

réglage de

de  Chlore
sel, de  la  t

au, ainsi qu
’appareil, c

ation de ch
e la pollutio
n,  de  l’env
tiques. 

 de foncti
5°C et salé

recomman
nt  la région
quentation, 
un  bon  tra
possible  d
car  chaq
ses  dim
équentatio

de 30 à 50 m

ser  le  taux
lieu  de  cha

r  de  vous  f
qui ne doit
‐delà  de  c
sommé. 

erver  le  ch
destruction

e la 

e  produite 
températur
e du  temp
'est‐à‐dire c

lore dépend
on de la pisc
vironnemen

ionnemen
ée à 5g/l :

ndés  ci‐dess
,  les condit
seul  un  s

aitement  d
e  définir 
ue  bassin 
ensions, 
n. 

12 

mg/l 

x  de  
aque 

faire  
t pas 
cette  

hlore 
n par 

est 
re et 
s de 
celui 

d de 
cine, 
nt  et 

nt, 
: 

sous 
tions 
suivi 
e  la 
des 
est 
son 



 

4.2
pou

app
+/‐,
pas
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en 
du v
être
pro
– vo

4.3
For

4.3
ma

 
La 
puis
réa
 
Rap
pré
d’ea
nor
gére
du t
trai
 

 

Volume d
piscin

0 à 40 m

40 à 60 

60 à 100

100 à 120

120 à 160

.2 Procédu
urcentage 

La  pro
puyé sur la t
  le pourcen
 de 5 % sur 

Attenti
mode volet
volet avant
e  sûr  de
duction en 
olet ouvert.

 

3 Marche A
rcée 

.1 Affichag
rche Forcé

marche 
ssance  max
liser une ch

ppel : cette 
vue pour tr
au et ne do
rmal.  Elle  d
er des pério
traitement 
tement tro

Appui 
Mainten

de la 
ne 

m3 

m3 

0 m3 

0 m3 

0 m3 

ure de régl
de produc

oduction  s
touche P et
ntage augm
une gamm

on  la prod
t,  il  faut bie
t réglage (vo
  régler  l
mode norm
 

Automati

ge – Foncti
ée 

forcée  pe
ximum  de 
hloration ch

chloration 
raiter des ca
oit en aucun
doit  unique
odes de trè
ou de rattr
p faible.  

Pource
de prod

30‐5

50‐8

80‐12

120 à 

135 à 

lage du 
ction 

e  règle  e
t à l’aide de

mente ou di
e de 30 à 1

uction  étan
en valider  l
oir chapitre
le  pource
mal, led vert

ique ou M

ionnement

ermet  d’u
l’électroly
oc. 

choc est un
as de perte 
n cas deven
ement  perm
ès fortes so
aper une si

entage 
duction 

50 % 

80 % 

20 % 

135 % 

160 % 

n  restant 
es touches 
minue par 
80 %. 

nt  réglable 
la position 
e 4.5) pour 
ntage  de 
te allumée 

Marche 

t de la 

utiliser  la 
seur  pour 

niquement 
de qualité 
ir le mode 
mettre  de 
ollicitations 
tuation de 

           Pou
Choc,  le 
entre 6,9 

 

Le  coffret
en  positi
pour  assu
choc.  

4.3.2 Pro
désactiva

 
  La  m
pendant 
forcée  (T
Forcée 
Forcée » a
200%. 
 
 

 
 
 
 
  Laisse
maximum
manuelle 
chloration
automatiq
 
  Rema
déconnec
heures  d
mode aut
 
  La m
tout mom
secondes 
(Touche A
 
 
 
 
 

4.4 Chan

  

 

5 sec. 

5 sec. 

ur  rendre  o
pH  devra 
et 7,4.  

t  de  filtrati
on  marche
urer  la  con

océdure d’a
ation de la

marche  forc
5  seconde

Touche  F), 
s’allume 
apparaît. La

er  foncti
m  24  heu
du  taux  d

n  choc  si b
que. 

arque :  la
ctera    aut
e  fonction
tomatique. 

arche  forcé
ment  par  a
sur  la  tou

A) 

ngement d

optimale  ce
être  au  p

ion  devra  é
e  manuelle
ntinuité  de 

activation 
a Marche F

ée  est  act
es  sur  la  t
le  voyant 
et  le  te
a productio

 
 

onner  l’e
ures,  faire 
e  chlore,  p
esoin et  re

a  marche
omatiquem
nement  po

ée  peut‐êtr
ppui  penda
che March

de polarit

ette  chlora
réalable  aj

également 
e  pendant 
ce  traitem

et 
Forcée 

ivée  par  a
touche  Ma
rouge  Ma
xte  « Ma

on passe alo

ensemble 
une  ana

pour  stoppe
evenir en m

e  forcée 
ment  après
our  revenir

re  désactivé
ant  au moi
e Automat

té 

 

13 

ation 
usté 

être 
24h 

ment 

ppui 
rche 
rche 
rche 
ors à 

au 
alyse 
er  la 
mode 

se 
s  24 
r  en 

ée  à 
ns  5 
ique 

 



 

4.4
pol

 

par 
pola
 
 Voi
Led
Led

4.4.2 F
polari

les 

de 
auc

allu

en 
pola
vert
min
pola
led 

4.5

4.5
Slo

 

l’op

.1 Affichag
arité 

L’inversio
deux leds c
arité. 

ir ci‐dessou
 jaune ou le
 verte ou le

Fonctionne
ité 

Il  se  pr
90 min et d

 
Pendan

polarité, 
cune action 

 
Pendan

umées. 
 
Par  exe

fin  de  pol
arité  comm
te sont allu
nutes puis  l’
arité et do
verte reste

 

5 Slow mo

.1 Affichag
w Mode 

Le  SYS
ption  Slow

ge du chan

on de polar
caractérisan

us : 
ed supérieu
ed inférieur

ement du 

roduit  auto
dure 5 min. 

nt  cette  ph
les  touch
n’est possi

nt cette pha

emple  lors
larité  led  j
mence,  les 
umées simu
’appareil ba
nc  ici  la  led
 allumée. 

de – asser

ge et fonct

STEME  7 
w  Mode, 

ngement de

ité est maté
nt chacune 

ure = polarit
e = polarité

 

changeme

omatiqueme

hase  de  ch
hes  sont 
ible.  

ase, les deux

que  l’appa
jaune,  l’inv
deux  leds
ltanément 
ascule sur l
d  jaune  s’é

rvissemen

tionnemen

SEL  est  é
permett

e 

érialisée  
une 

té gauche 
é droite

ent de 

ent  toutes 

angement 
bloquées, 

x leds sont 

reil  arrive 
version  de 
s  jaune  et 
pendant 5 
a nouvelle 
teint et  la 

nt volet 

nt du 

équipé  de 
tant  une 

modulatio
la position
 

Po
contact  d
connexion
câble four

 
(at

être  de  t
courant) 
 
La connex
du coffret
 
Asservisse
Slow Mod
 

Lo
productio
réglage  q
productio

 
Lo

SYSTEME 
valeur de
égalemen
 
 

4.5.2 Rég
productio

 
La

mode nor
P et à l’aid

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Attent

par  ouve
éviter  tou

App
Mai

on de la pro
n du volet, f

our  ce  fai
de  fin  de 
n  prévue  à
rni. 

ttention ce
type  contac

xion volet e
t. 

ement de  la
de : 

orsque  le 
on  de  chlo
que  vous  a
on normal. 

orsque  vou
7  SEL  dim

e production
nt régler cet

glage manu
on en posi

  productio
rmal en rest
de des touc

ion  à  bien 
erture  et  f
ute sur ou s

ui 
nten

oduction de
fermée ou o

re,  Il  faut
course  du 
à  cet  effet 

e contact do
ct  sec  –  no

st implanté

a productio

volet  es
ore  s’effect
avez  défini

us  fermez 
inue  autom
n de moitié
tte valeur m

uel du pou
ition volet 

on  se  règ
tant appuye
ches +/‐. 

valider  le 
fermeture 
sous‐chlora

e chlore sui
ouverte. 

t  raccorde
volet    su
et  à  l’aide

oit absolum
on  alimenté

ée sur la gau

on de chlore

st  ouvert,
tue  suivan
i  en  mode

le  volet,
matiquemen
é. Vous pou
manuelleme

urcentage d
fermé 

le  comme
er sur la tou

réglage  réa
du  volet  p
ation due à 

14 

vant 

r  le 
ur  la 
e  du 

ment 
é  en 

uche 

e en 

  la 
t  le 
e  de 

,  le 
nt  la 
uvez 
nt. 

de 

  en 
uche 

alisé 
pour 
une 



 15 

erreur  de  manipulation.  En  effet  la  valeur  entrée devient la valeur de référence. 
 

4.6.2 Affichage des diagnostics 

 
Après un certain temps de fonctionnement un diagnostic apparaît. Ce diagnostic  indique qu’il est 

nécessaire de vérifier l’électrode. 
 
Lors d’un diagnostic,  les deux  leds  inversions de polarité  sont allumés  simultanément et clignotent.    Le 
message de diagnostique clignote en alternance avec une indication de trois traits horizontaux. 
 
Voir tableau ci‐dessous : 
 
 

 
 

CODE  Diagnostics  Causes possibles  Solutions 

A01  Cette analyse apparaît 
lorsque l’appareil 
reconnaît une 

mauvaise conductivité 
entre les électrodes. Il 
affiche alors ‘‐‐‐‘  sur 
l’afficheur de la 

production chlore. 

La cellule est 
débranchée, ou     mal 
connectée, ou oxydée 

Vérifier le 
branchement 

  Les électrodes sont 
entartrées 

Nettoyer les électrodes 
(solution de nettoyage 

recommandé 
ACIDULOR) 

  La quantité de sel 
dans l’eau est trop 

faible 

Vérifier le taux de sel 
5g/l 

A033  Au bout de 6000 
heures de 

fonctionnement de 
l’appareil, cette 
analyse apparaît. 

Il vous indique que 
l’électrode est à 
contrôler ou à 
remplacer. 

Pour annuler cette 
analyse, appuyer 

simultanément sur les 
touches A et F. 

 
 

Annulation du signal de diagnostic : 
 
Avant d’annuler ce signal, vérifier toujours sa cause et corrigez‐là en suivant les instructions de cette 
notice 

5. HIVERNAGE 
 
Dès que  la température de  l’eau de  la piscine 
est  inférieure  à  15  °C,  arrêtez  le  Système  7 
SEL.  En  effet,  à  ces  températures,  la 
production  de  Chlore  devient  pratiquement 
nulle,  et  les  électrodes  titane  s’usent 
beaucoup plus. 
 
Mise hors gel 
 
En hiver,  si  vous  arrêtez  la  filtration pendant 
une longue période, mettez un produit  
 

 
d’hivernage courant, en suivant les dosages du 
fabriquant. 
La piscine fonctionne tout l’hiver 
Arrêtez Système 7 sel en dessous de 15°C : 
 

 Mettez  un  produit  d’hivernage  courant, 
en suivant les dosages du fabriquant. 

 Filtrez alors 1 à 3 heures par jour. 

 Une  filtration matinale  limite  les  risques 
de gel à  l’aube. 

 Rectifiez  1  à  2  fois  par mois  le  pH  assez 
bas, entre 6,8 et 7,0. 
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