
Notice d’utilisation  
Filtre 113 avec By-Pass Intégré 

CODE : 0113 0113 
 

Le filtre 113 avec By-Pass Intégré rend la mise en place d’une filtration de l’eau simple et efficace. Son développement et sa conception 
ont été réalisés de manière à apporter des solutions techniques, innovantes, face aux contraintes pouvant être rencontrées (économique, 
hydraulique, spatial, …). Par ailleurs, les matériaux utilisés rendent ce procédé fiable et qualitatif. 

De nombreuses cartouches parmi la gamme de Talassa peuvent être utilisées dans ce filtre : cartouche anti-boue, anti-gout, conteneur 
avec charge de polyphophate ou de charbon actif. 
 
Le filtre 113 avec By-Pass Intégré a été pensé pour des applications domestiques en conformité avec les normes CE. 
 
Quatre modes de fonctionnement sont disponibles. Ils sont illustrés par des symboles présents sur la face supérieure du sélecteur : 
 
Filtration 

Alignez les symboles précédents avec les flèches de circulation de l’eau présentes sur la tête 
du filtre.  
L’eau traverse la cartouche de filtration et est séparée des éléments indésirés. 
 

 
By-Pass 

Alignez les symboles précédents avec les flèches de circulation de l’eau présentes sur la tête du 
filtre. 
L'eau passe uniquement à travers la tête du filtre. La cartouche de filtration ainsi que le vase 
transparent sont isolés du reste du réseau. Ce mode est idéal pour entretenir le filtre où 
remplacer la cartouche. 

 

Fermé 
Alignez les symboles précédents avec les flèches de circulation de l’eau présentes sur la tête du 
filtre.  
Le filtre, ainsi que le réseau en aval, ne sont pas alimentés en eau. L'eau peut donc être coupée 
facilement avant de partir en vacances ou de réaliser des travaux de plomberie. 

 
Contre lavage 

Alignez les symboles précédents avec les flèches de circulation de l’eau présentes sur la tête du 
filtre.  
L'alimentation en eau est coupée. Ouvrez la vanne de purge présente sur le vase transparent. 
L'eau restant dans le réseau en aval traverse la cartouche dans le sens inverse du sens de filtration 
(contre lavée). 

 

Règle à respecter pour une installation et une utilisation correcte du filtre. 
• Installez un régulateur de pression en amont de ce filtre pour éviter tous risques liés à une surpression (max 3,5 bars). 
• Ne peut être utilisé que sur une alimentation d’eau froide 
• Ce filtre ne peut être ni installé, ni stocké dans des endroits exposés : à des températures inférieures à 0°C, à des rayons ultra-

violets ainsi que des températures très élevées. 
• Pour fixer l’appareil sur le mur, utiliser les supports muraux appropriés. Installer le filtre en respectant une distance minimale 

avec le mur (80mm) et avec le plancher (100mm). 
• Le filtre permet d’éviter la création d’un système de BY-PASS, donc privilégier l’utilisation de tuyaux flexibles. 
• Prévoir l’installation d’un système permettant d’éviter et d’éliminer les cas de "coups de bélier". 
• Pour l'étanchéité du raccordement, ne pas utiliser de pâte, filasse ou silicone, mais uniquement du TEFLON®. 
• Pour serrer l’écrou, toujours utiliser la clé en plastique. 
• Si le vase tombe par terre durant l’entretien ou la maintenance, il doit être remplacé, car une chute pourrait causer des dégâts 

même invisibles à l’œil nus qui peuvent conduire à sa rupture. 
• Pour le nettoyage du filtre, utiliser seulement une éponge et de l’eau courante. Ne pas laver le filtre ou une partie du filtre avec 

de l’essence, des hydrocarbures, de l’alcool ou d’autres substances qui ne sont pas compatible avec la matière du vase ainsi que 
de sa fonction. 

• Avant d’utiliser le filtre, vérifiez qu’il est parfaitement vissé, afin de prévenir tous dégâts des eaux. 
 

  



 
 
Assemblage 
1 - Assurez-vous de la présence de l’ensemble des éléments nécessaires (photo 
1). 
2 - Vissez la purge dans l’insert en laiton présent à la base du vase transparent. 
Prenez garde à ne pas endommager la filetage plastique de la purge (photo 2). 
3 – Placez le disque transparent de support pour la cartouche sur le ressort 
(photo 3), puis installez l’ensemble au fond du vase transparent. 
4 – Ajoutez la cartouche dans le vase en prenant garde de bien la positionner sur 
le disque de support (photo 4). 
5 – Comprimez le ressort (photo 5), puis fermez le filtre à l’aide de sa clef de 
serrage. 
 
 

                           
 

 
Mise en service. 
 
1 - Raccordez le filtre au réseau (étanchéité au Téflon® uniquement) 
2 - Placez le sélecteur en position fermée.  
3 - Placez la cartouche de filtration dans le filtre.  
4 - Fermez le filtre à l'aide de la clé de serrage. 
5 - Laissez un robinet légèrement ouvert en aval puis ouvrez l'alimentation générale.  
6 - Ouvrez progressivement le sélecteur jusqu’à la position filtration. 
7 - Laissez l'eau circuler dans le filtre (30 secondes) pour rincer la cartouche 

 

 
Remplacement de la cartouche 
 
1 - Placer le sélecteur en position by-pass.  
2 - Utilisez la purge présente sous le bol du filtre pour faire chuter la pression.  
3 - Dévissez la bague de serrage à l'aide de la clé.  
4 - Remplacez le joint torique du vase transparent. 
5 - Changez la cartouche, en prenant garde à sa position sur le disque de support (photo 4). 
6 - Comprimez le ressort (photo 5), puis revissez la bague de serrage. Assurez-vous que la purge soit bien fermée (absence 
de particules pouvant empêcher sa fermeture). 
7 - Ouvrez légèrement un robinet en aval du filtre.  
8 - Placez progressivement le sélecteur sur la position en service.  
9 - Laissez l'eau circuler dans le filtre (30 secondes) pour rincer la cartouche. 
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